


Mitport 8000 är en industriport som speciellt utvecklad för att klara de krav på minimalt underhåll, stryktålighet 

ALLMÄN BESKRIVNING

Mitport 8000 är en industriport som speciellt utvecklad för att klara de krav på minimalt underhåll, stryktålighet 

och driftsäkerhet som tung industriell miljöer ställer.

Portarna kan med enkelhet monteras invändigt i byggnaden, i portöppningen eller utvändigt byggnaden. 

Maskinlådan är självbärande upp till 5m bredd, sidoskenor levereras med sidobeslag för utvändigt montage. 

Maskinlådan kan skyddas med olika inklädnadsalternativ.

TEKNISKA DATA

PRESTANDA

Normal öppningshastighet:0,2-0,3 m/s

Förhöjd öppningshastighet:0,4-0,6 m/s

Max storlek: DB x DH 9m x 10m

ELSYSTEM

Skyddsform manöverskåp:IP 65

Skyddsform motor: IP F/55

Huvudspänning: 3-fas 400V 50Hz,  alt 230V

Säkring: 10-16  A

DUKDATA

Scantarp vinyplan 5754

Temperaturbeständighet: SFS-EN 1876-1 = +70
0
C - -30

0
C

Draghållfasthet: EN ISO 1421 = 2700 / 2500 N / 5cm.

Rivhållfasthel: DIN 53363 = 350 / 300 N
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UTRYMMESBEHOV 
 
Väggytor skall vara släta. Bultar, elkablar och dylikt får inte finnas i utrymmet mellan duk och vägg. 

TB= Totalbredd, sidoplåtprofiler invändigt skall var lika med längden på maskinlådan.

TH= Totalhöjden, är lika med sidoplåtprofilernas totala längd.

DB= Dagerbredd, är lika med hålets bredd.

DH= Dagerhöjd, är lika med hålets höjd.
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DRIVMASKINERI 
 
 
På bandhjulet lindas lyftbandet upp varvid bottenprofilen lyftes. Bandhjulet sitter med kilförband direkt på 
utgående axel på en kuggväxelmotor med broms. Bandet är ej känsligt för korrosion, smuts, eller damm. 
Kuggväxeln är utrustad med axeltapp för handmanövrering med vev 
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